
Raccord à déconnexion rapide orig. Stäubli CBR02.8550
Numéro d'article : STA-03-CBR02-CAP / Fabricants: STÄUBLI

Bouchon d'origine pour raccord rapide Stäubli Type : CBR.02, Joints EPDM, TITANE

Remarque : Veuillez tenir compte du délai de livraison !

 

Information sur le produit

213,00 EUR  / pcs
incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition
Livraison sous 2 à 3 semaines environ

https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/staeubli.html


Le raccord TYPE CBR.02 a été développé pour une utilisation intensive dans le sport automobile.
Forme plus petite que le type SPH.03, verrouillage avec 3 goupilles.

Les raccords à déconnexion rapide Stäubli sont bien connus et ne nécessitent pas d'explications supplémentaires.
Il faut juste préciser que les raccords peuvent être envoyés à tout moment chez Stäubli pour révision/entretien.

Grâce au matériau TITANE, la température du système de freinage n'a pas autant d'influence sur les "caoutchoucs" d'étanchéité que sur les
raccords en aluminium. C'est pourquoi les embrayages de la série CBR sont souvent utilisés dans les courses professionnelles. À cela s'ajoutent la
forme plus petite, le triple verrouillage et le poids inférieur à celui de la série SPH. Mais cela coûte aussi cher !

Le raccord permet une déconnexion rapide et propre des conduites hydrauliques sans que le liquide ne s'échappe ou que l'air ne pénètre dans le
système. Ils sont adaptés aux liquides de frein DOT3&4, comme Racing.

Contenu de la livraison : 1 x demi-raccord avec joints EPDM CBR02.8550.TI.xx.JE
Matériau : titane, anodisé vert ou bleu

options disponibles

Couleur

Vert Bleu

Remarque sur le délai de livraison !

Note sur le délai de livraison lue !
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