
Raccord à déconnexion rapide orig. Stäubli SPH03.1652-TI
Numéro d'article : STA-01-38UNF-JE-TI / Fabricants: STÄUBLI

  

Raccord rapide d'origine Stäubli, joints en EPDM, TITAN, raccord, filetage extérieur 3/8" - 24UNF

Remarque : nous n'avons généralement pas ce modèle en stock. Délai de livraison : entre 2 et 4 semaines

 

Information sur le produit

408,00 EUR  / pcs
incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

Produit disponible sous 1 à 2 semaines. Délai delivraison d'environ 3 à 5 jours ouvrables !

https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/staeubli.html


Ce raccord a été conçu pour une utilisation intensive en compétition.
Les raccords rapides Stäubli sont très réputés et ne nécessitent aucune explication supplémentaire.
Sauf peut-être pour préciser que les raccords peuvent à tout moment être renvoyés à Stäubli pour révision ou entretien.

Le raccord permet une déconnexion rapide et propre des conduites hydrauliques, sans fuite de liquide ni entrée d’air dans le système. Il est
compatible avec les liquides de frein DOT 3 et 4, ainsi qu’avec les liquides de course.

Contenu de la livraison : 1 x demi-raccord avec joints EPDM SPH03.1652-BA-TI-Kx-JE
Matériau : TITANE, anodisé bleu ou vert

Produit SPH03.1652/BA/TI/KB/JE
Pression de service max. 350,00 bar
Température de service admissible : de -20,00 °C à 150,00 °C
Couple de serrage max. +/- 10 % : 15,00 N·m

options disponibles

Couleur

Bleu (voir délai de livraison) Vert (voir délai de livraison)
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