
Liquide de frein MOTUL DOT 4 LV, 0,5 litre
Numéro d'article : MOTUL-DOT-4LV / Fabricants: MOTUL

Liquide de frein MOTUL DOT 4 LV 0,5 litre

Données du fabricant :

Application : Liquides de frein Qualité : Entièrement synthétique Produits : Auto, Moto Approbations OEM : FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE, DOT 4 et DOT 3 ; SAE J 1703 ; ISO 4925 (5.1, 4 et 3)

 

Information sur le produit

8,95 EUR  / pcs
Prix de base : 17,90 EUR / par l
incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

Il n'en reste que quelques-uns en stock, prêts à êtreexpédiés sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison :environ 3 à 5 jours ouvrés !

https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/motul.html


MOTUL DOT 4 LV (Low Viscosity) est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les systèmes de freinage et d'embrayage hydrauliques des véhicules équipés de l'ABS
(système de freinage antiblocage), de l'ESP (programme de stabilité électronique) et de l'ASR (système antipatinage). MOTUL DOT 4 LV a un point d'ébullition élevé et une
excellente performance à très basses températures. (source : Motul.de)
Liquide de frein entièrement synthétique à base de polyglycol pour les systèmes de freinage à disque et à tambour avec recommandation du fabricant DOT 5.1, DOT 4 et DOT 3.

Recommandé pour les véhicules équipés du système antiblocage (ABS).

Point d'ébullition à sec : 267.0 °C / 513.0 °F
Point d'ébullition humide : 172.0 °C / 342.0 °F
Viscosité à 100 °C : 2.1 mm²/s
Viscosité à -40 °C : 675.0 mm²/s

Normes : FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 (Classes 3, 4 & 6), SAE J1703, SAE J1704

Avantages :

Miscible avec les produits DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 NON-SILICONE BASE.
Ne pas mélanger avec du silicone (DOT 5 à base de silicone) ou des liquides à base minérale (LHM).

Liquide de frein à très longue durée de vie en raison de son point d'ébullition humide élevé.

Facilite la circulation du liquide dans la mécanique de précision des systèmes antiblocage (ABS).

Résistant à la corrosion ; neutre vis-à-vis des joints du système de freinage.

Intervalles de remplacement : entre 12 et 24 mois (selon les recommandations du fabricant).

Fermer soigneusement et conserver dans le récipient d'origine afin d'éviter l'absorption d'humidité.

Pour des raisons de sécurité, les liquides de frein ne doivent pas être rajoutés, mais remplacés !

Avertissement : non miscible avec les liquides de frein à base de silicone (DOT5) et les liquides spéciaux comme le LHM. Le liquide peut attaquer la peinture
du véhicule.

Contenu de la livraison : 1 bouteille de liquide de frein, contenu : 0,5 litre.

Télécharger la fiche technique : TDB-DOT-4-LV
Télécharger la fiche de sécurité : SDB-DOT-4-LV
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