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Numéro d'article : CCW-Oring / Fabricants: HEL Performance (UK)

HEL

Anneaux d'étanchéité en cuivre sous forme de cordon rond (joint torique), pour différentes applications
ARTICLE SPECIAL, uniguement sur demande et approvisionnement !

Ces bagues d'étanchéité spéciales sont fabriquées exclusivement sur plan et selon les dimensions indiquées !



https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/hel-performance-uk.html

Information sur leg

Exemple de joints toriques en cui

e 274,40 x 4,80 mm
« 290,00 x 4,80 mm
« 348,40 x 3,20 mm
« 367,00 x 4,80 mm
« 384,24 x 3,20 mm
« 411,00 x 4,80 mm

Serrer les conduites de frein, les vis creuses et les raccords !
Remarque Couple de serrage pour :

« Raccord en acier inoxydable et vis creuses en acier inoxydable Min 20 Nm - Max 33 Nm.
« Raccord en acier inoxydable et vis creuse en aluminium Min 18 Nm - Max. 21 Nm.

« Raccord en aluminium et vis creuse en acier inoxydable Min 18 Nm - Max. 21 Nm.

« Raccord en aluminium et vis creuse en aluminium Min 18 Nm - Max. 21 Nm.

Les valeurs de serrage du constructeur automobile ne doivent pas étre dépassées !

Duritesde frein en acier flex et kits de HEL Performance:

Kit de conduites de frein HEL-Performance®, y compris vis creuses** et accessoires**,

« pas de dilatation des conduites a haute température

« élimine la sensation spongieuse au niveau du levier de frein
« point de freinage direct et précis

« ame interne en téflon recouverte d'acier inoxydable

« raccords exclusivement en acier inoxydable

« réduction des co(ts d'entretien du systéme de freinage

« technologie éprouvée en sport automobile

* Pour connaitre la disponibilité et la livraison avec ABE ou certificat de pieces, veuillez consulter la derniére version de notre ABE, que vous
pouvez télécharger ici au format PDF :

www.help erformance.com/certification
L'ABE est continuellement mis a jour. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)




