Information sur leg

Numéro d'article : HMC-AGBP-SPIGOTM12 / Fabricants: HEL Performance (UK)

_ﬂms-mvtm’s;mrt.c{a

21,50 EUR

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

‘0 prét  étre ex%é_bdi\é gous laz2 {:QU!F ouvrés. Délai de
livraison : environ 3 a 5 jours ouvreés !

Piece de raccordement pour le tuyau du vase d'expansion. M12x1.00 filetage extérieur, droit

Convient pour pompe de frein radiale/pompe d'embrayage/pompe de frein permanente HEL Performance,pompe de frein combinée-roue arriere

Matériau : aluminium

Contenu de la livraison : 1 x raccord en aluminium, 1 x bague d'étanchéité en cuivre

Durites de frein en acier flex et kits de HEL Performance:

Kit de conduites de frein HEL-Performance®, y compris vis creuses** et accessoires**.

pas de dilatation des conduites a haute température
élimine la sensation spongieuse au niveau du levier de frein
point de freinage direct et précis

ame interne en téflon avec revétement en acier inoxydable
raccords exclusivement en acier inoxydable



https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/hel-performance-uk.html
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« réduction des codts d'entretien du s
« technologie éprouvée en sport autor

* Pour connaitre la disponibilité et la livraison avec ABE ou certificat de pieces, veuillez consulter la derniére version de notre ABE, que vous
pouvez télécharger ici au format PDF :

www.help erformance.com/certification
L'ABE est continuellement mis a jour. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)




