
Raccord rapide HEL HEL-QRC-0141-Ti
Numéro d'article : HEL-QRC-0141-Ti

Raccord rapide TITAN HEL-QRC-0141-Ti, joints en EPDM, titane/aluminium M10x1,00 

Ce raccord a été conçu pour une utilisation intensive en compétition automobile.

 

Information sur le produit

125,90 EUR  / pcs
incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai delivraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !



Un raccord rapide complet se compose de deux parties :
                    a) une partie femelle (également appelée « nippler »)
                    b) un raccord mâle (également appelé « coupleur »)

Le raccord permet une déconnexion rapide et propre des conduites hydrauliques, sans fuite de liquide ni entrée d'air dans le système. Il est
compatible avec les liquides de frein DOT-3, DOT-4 et DOT-5.1, ainsi qu'avec la plupart des liquides de frein de compétition.  (Ne convient pas au
DOT 5. La compatibilité avec tous les liquides de frein de compétition ne peut être garantie)

Contenu de la livraison : 1 x raccord (mâle) avec joints en EPDM (pour liquides de frein à base de glycol, DOT 3+4, DOT-5.1 et divers liquides
de frein de compétition), joint torique intégré au boîtier ; utiliser une bague d'étanchéité en aluminium/cuivre
Matériau :titane/aluminium 6AL4V, noir/argent
Dimensions : longueur totale env. 36 mm (ouverture de clé 14 mm)
Poids : environ 13 g

Remarque : ce raccord rapide n’est PAS compatible avec les raccords rapides d’autres fabricants !

Produit de compétition : cet article n'est pas homologué pour une utilisation sur les systèmes de freinage des voitures particulières ou des
motos relevant du champ d'application du STVZO. La compatibilité avec tous les liquides de frein de course disponibles ne peut être garantie. Ce
produit est exclusivement destiné aux personnes disposant de connaissances suffisantes en matière de systèmes de freinage dans le sport
automobile.

options disponibles

Remarque RACING

Note prise !

 

Information sur le produit


