Information sur leg

Numéro d'article : H8153232C / Fabricants: HEL Performance (UK)
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Raccord doubleHEL-Performance® a filetage extérieur M10x1,25 - M10x1,25 VA

Raccord a céne d'étanchéité. Un coté convexe, I'autre concave.

6,95 EUR /pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

) prat a étre ex%ééiié gqus laz2 i‘QUFF ouvrés. Délai de
livraison :"environ 3 a 5 jours ouvreés |



https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/hel-performance-uk.html

Information sur leg

Contenu de la livraison : 1 x raccol
Matériau : acier inoxydable

Conduites de frein en acier tresse et kits HEL Performance :

Kit de flexibles de freinHEL-Performance®, comprenant des vis creuses** et des accessoires**

« pas de dilatation des flexibles a haute température

« Elimine la sensation de « flottement » au niveau du levier de frein
« Point de freinage direct et précis

« Ame en Téflon avec gaine en acier inoxydable

« raccords exclusivement en acier inoxydable

« Colts d'entretien réduits du systeme de freinage

« Technologie éprouvée en sport automobile

* Pour connaitre la disponibilité et les modalités de livraison avec I'ABE ou le certificat de conformité des pieces, veuillez consulter la derniére
version de notre ABE, que vous pouvez télécharger ici au format PDF :

www.helperformance.com/certification
L'ABE est mise a jour en permanence. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)




