
Lubrifiant haute performance GMP-1004
Numéro d'article : GMP-1004 / Fabricants: METAFLUX

Lubrifiant haute performance à base de titane sous forme de pâte.
Ce produit universel de haute qualité couvre la majorité des problèmes de lubrification et de corrosion de -180°C à +1.400°C. Exempt de nickel et
d'aluminium, protège contre la corrosion, empêche le grippage des raccords vissés et des connecteurs ainsi que les bruits de vibration (par ex.

 

Information sur le produit

2,20 EUR  / pcs
Prix de base : 550,00 EUR / par kg
incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

Prix dégressifs

à partir de
10 Stck

2,00 EUR - Vous économisez 0,20 EUR,
Prix de base : 499,80 EUR / par kg

Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai delivraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !

https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/metaflux.html


grincements de freins), résiste à l'eau de mer ainsi qu'à la plupart des acides, bases, gaz et vapeurs, résistant à l'abrasion, protection
anticorrosion de longue durée, empêche également la corrosion galvanique de contact, charge de pression jusqu'à max. 2.400 kp/cm² (= 23.400
N/cm²).

La véritable alternative aux pâtes céramiques et autres "produits magiques" !

Idéal pour les écrous et les vis qui sont soit très souvent, soit très rarement déplacés.

Ce lubrifiant haute performance est extrêmement résistant à la température, jusqu'à +1400°C.
Vis d'échappement et de collecteur, écrous/boulons de roue, vis de turbocompresseur, etc.
Le fabricant recommande également de l'utiliser au dos des plaquettes de frein à disque (plaque de support, côté extérieur) comme "anti-
grincement" !

Le matériau de support (graisse) contient des particules d'oxyde de titane.
Comme elles sont déjà oxydées, elles ne peuvent plus réagir avec l'oxygène.
Les particules d'oxyde de titane sont extrêmement résistantes à la pression et peuvent résister à des forces de frottement très élevées.
Les particules d'oxyde de titane ont un comportement quasi neutre vis-à-vis de tous les autres métaux. Elles conviennent donc également à la
protection conditionnelle des matériaux critiques contre la corrosion électrochimique.

Ce lubrifiant haute performance a fait ses preuves dans des conditions extrêmes, par exemple pour les métaux dans l'eau de mer ou dans les
stations d'épuration.

Un MUST pour tous les vendeurs et les amateurs de sport automobile.

Contenu de la livraison :
1 sachet de GMP-1004, contenu 4 grammes (ou pour une commande de 2 pièces = 1 double sachet de 2 x 4 grammes), couleur : gris foncé.
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