Information sur leg

’ iL,UVU
INTERIEUR/EXTERIEUR

Numéro d'article : DST-10100-20-31C / Fabricants: HEL Performance (UK)

9,50 EUR /pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

“J prét § étre ex%égi\é §QUS la?z PUFF ouvrés. Délai de
livraison :"environ 3 a 5 jours ouvrés T

Kit d'adaptateursHEL-Performance® en acier inoxydable M10x1,00 filetage intérieur/extérieur



https://www.gms-moto.eu/lng/fr/manufacturer/hel-performance-uk.html

Information sur leg

Ce jeu d'adaptateurs permet de mont
Sur les raccords a écrou mobile, il n'e:

L'adaptateur rend cela possible, car le filetage extérieur assure I'étanchéité au niveau du céne d'étanchéité. La vis creuse est vissée dans le
filetage intérieur et assure I'étanchéité grace a des joints en cuivre (ou en aluminium...)

L 'adaptateur en acier inoxydable comporte 1 filetage intérieur M10x1,00 et 1 filetage extérieur M10x1,00 !
Longueur : env. 20 mm

Longueur totale avec filetage extérieur : env. 31 mm

Contenu de la livraison : 1 x adaptateur en acier inoxydable

Conduites de frein en acier tressé et kits HEL Performance :

Kit de flexibles de freinHEL-Performance®, comprenant des vis creuses** et des accessoires**

« pas de dilatation des flexibles a haute température

« Elimine la sensation de « flottement » au niveau du levier de frein
« Point de freinage direct et précis

« Ame en Téflon avec gaine en acier inoxydable

« raccords exclusivement en acier inoxydable

« Colts d'entretien réduits du systéme de freinage

« Technologie éprouvée en sport automobile

* Pour connaitre la disponibilité et les modalités de livraison avec I'homologation ABE ou le certificat de conformité des piéces, veuillez consulter
la derniére version de notre homologation ABE, disponible en téléchargement au format PDF ici :

www.helperformance.com/certification
L'ABE est mise a jour en permanence. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)




