
Pompa del freno a mano radiale CNC HEL PERFORMANCE V2
N. art.: HEL-HMC-2 / Produttore: HEL Performance (UK)

   

 

Informazioni sul prodotto

389,00 EUR  / pezzi.
incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!

https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/hel-performance-uk.html


   

   

Pompa del freno a mano radialeHEL-Performance® V2 / "Tecnologia 3-Seal"  NUOVO PRODOTTO 2025
Disponibile con pistone da 19 mm o 16 mm di diametro!

Seconda generazione della popolare pompa freno radiale di HEL Performance.
Fresata dal pieno (alloggiamento e leva) e, a meno di 400 euro in questa categoria competitiva, è davvero un affare!
La pompa freno è stata riprogettata con grande cura e competenza.

2 diametri del pistone: 16 e 19 mm
Sostituzione della leva effettuabile in pochi secondi con una sola vite
3 lunghezze della leva: S2, M3, L4 (la versione M3 è montata di serie; S2 e L4 sono disponibili come accessori)
Raccordi di spurgo a tenuta stagna
Pompa freno con «tecnologia 3-Seal»
Alloggiamento e leva fresati a CNC
Leva a ribalta fresata a CNC di serie
Serbatoio di compensazione per liquido freni fresato a CNC disponibile come accessorio
Rapporto di trasmissione della leva meccanica facilmente regolabile.
a) Diametro del pistone 19 mm ( 19 x 18, 19 x 19, 19 x 20 mm)
b) Diametro del pistone 16 mm ( 16 x 18, 16 x 19, 16 x 20mm)
Interruttore micro per luci di stop integrato
Regolatore a distanza disponibile come accessorio
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Sia l’alloggiamento che la leva vengono fresati dal pieno presso HEL Performance a Exeter (Regno Unito) utilizzando moderni centri di lavorazione
CNC. Alloggiamento con rivestimento CERACOTE moderno e di alta qualità, leva anodizzata. (Il rivestimento CERACOTE è disponibile anche in
molti colori su ordinazione speciale)

Il rapporto meccanico della leva può essere facilmente regolato in base alle proprie preferenze grazie a un componente integrato. Estremamente
veloce e comodo.
La leva del freno di nuova concezione è fissata all’alloggiamento con una sola vite. Ciò consente di sostituirla come unità in modo molto semplice
e veloce.

Peso : circa 300 grammi
Materiale : Alloggiamento / Leva = Alluminio 6082-T6, fresato dal pieno
                            Pistoni e viti = acciaio inossidabile
Alloggiamento: rivestimento CEARCOTE
Leva: anodizzata

Contenuto della confezione:
1 x cilindro del freno radiale con leva del freno e interruttore della luce di stop MICRO
1 x vite cava in acciaio inossidabile M10x1,00 con anelli di tenuta in rame
Istruzioni di montaggio/manutenzione

È in fase di preparazione un'omologazione ABE!!

#WhatsStoppingYou

Nota: le pompe freno e le pinze freno di HEL Performance non sono adatte all’uso con il liquido freni SRF Racing di Castrol! L’uso
di questo liquido freni può, in determinate circostanze, causare il danneggiamento delle guarnizioni.

opzioni disponibili

Dimensione HBZ

Pistone 19 mm, grigio Pistone 19 mm, nero Pistone 16 mm, grigio Pistone 16 mm, nero

Liquido dei freni

MOTUL DOT 3&4, 0,5 litri,
invece di 8,95 solo 7,60
(15,20/litro) (+7,60 EUR)

MOTUL DOT 3&4, 2 x 0,5
litri, invece di 17,90 solo

13,90 (13,90/litro)
(+15,20 EUR)

MOTUL-Racing RBF600 DOT4,
0,5 litri, invece di 25,25 solo

16,90 (33,80/litro)
(+14,40 EUR)

MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 2
x 0,5 litri, invece di 50,50 solo

28,80 (28,80/litro)
(+28,80 EUR)

No grazie,
niente

liquido dei
freni!
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