Informazioni sul pgC

N. art.: HBS-01-BK / Produttore: HEL Performance (UK)

55,00 EUR pezzi.

incluso 19% IVA piu 7,60 EUR DHL-Spedizione
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Distributore a 2 vie HEL-Performance® con filettatura interna 2 x M3/8 "x24 UNF, nero

Questo distributore e stato sviluppato per i kit di tubi freno dei modelli Harley-Davidson. | modelli originali hanno un distributore montato a



https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/hel-performance-uk.html

Informazioni sul pgC

pressione, che viene sostituito da que

Contenuto della fornitura: 1 distributore, con foro da 6,5 mm per il montaggio sul veicolo.
Materiale: alluminio, anodizzato nero

Dimensioni: circa 115 x 30 x 16 mm

Peso: circa 88 gr.

Tubi freno e kit in acciaio intrecciato di HEL Performance:

Kit di tubi freno HEL-Performance®, compresi i bulloni a strappo** e gli accessori**

« Nessuna espansione dei tubi alle alte temperature

« elimina la sensazione di spugnosita della leva del freno

« punto di frenata diretto e preciso

« anima interna in teflon con guaina in acciaio inox

« Solo connessioni in acciaio inox

« Riduzione dei costi di manutenzione dell'impianto frenante
« Tecnologia collaudata negli sport motoristici

* Per la disponibilita e la consegna con certificato ABE o parti di ricambio, fare riferimento all'ultima versione del nostro ABE, scaricabile qui in
formato PDF:

www.help erformance.com/certification
L'ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non & incluso o non lo & ancora, contattateci direttamente.

(** & incluso, se richiesto)




