Informazioni sul pgC

M8x0,75 femmina

N. art.: RED-10100-0875C / Produttore: HEL Performance (UK)

14

14,90 EUR /pezzi.

incluso 19% IVA piu 7,60 EUR DHL-Spedizione

9 Rimanenti pochi pezzi in magazzi ronti per la
sPe {%%ne.en T 1-faq§orp| Iavoq'atﬁ/nql‘epmm d|pconsegna:
circa 3-5 giorni lavorativi!

Riduttore in acciaio inossidabileHEL-Performance® con filettatura esterna M10x1,00 e filettatura interna M8x0,75



https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/hel-performance-uk.html

Informazioni sul pgC

Questo riduttore e adatto, ad esempic

Lunghezza: circa 14 mm
Lunghezza totale con filettatura esterna: circa22 mm

Contenuto della confezione: 1 x adattatore in acciaio inossidabile

Tubi flessibili in acciaio per freni e kit di HEL Performance:

Kit tubi frenoHEL-Performance®, comprensivo di viti cave** e accessori**

« nessuna dilatazione dei tubi alle alte temperature

« elimina la sensazione di "morbidezza" sulla leva del freno

« punto di frenata diretto e preciso

« Anima interna in teflon con rivestimento in acciaio inossidabile
« Raccordi esclusivamente in acciaio inossidabile

« minori costi di manutenzione dell’impianto frenante

« Tecnologia collaudata nel mondo delle corse automobilistiche

* Per informazioni sulla disponibilita e sulla consegna con omologazione ABE o certificato di conformita dei componenti, si prega di consultare
I'ultima versione del nostro documento ABE, scaricabile qui in formato PDF:

www.helperformance.com/certification

L’ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non fosse, o non fosse ancora, incluso, vi preghiamo di contattarci direttamente.

(** incluso, se necessario)




