
Anelli di tenuta in rame HEL, cavo rotondo
N. art.: CCW-Oring / Produttore: HEL Performance (UK)

 

Anelli di tenuta in rame come cordone rotondo (O-ring), per varie applicazioni

ARTICOLO SPECIALE, solo su richiesta e su ordinazione!

Questi anelli di tenuta speciali vengono prodotti esclusivamente su disegno e in base alle dimensioni!

 

Informazioni sul prodotto

https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/hel-performance-uk.html


Esempio di O-ring in rame già prodotti e forniti:

274,40 x 4,80 mm
290,00 x 4,80 mm
348,40 x 3,20 mm
367,00 x 4,80 mm
384,24 x 3,20 mm
411,00 x 4,80 mm

Serrare i tubi dei freni, i bulloni banjo e i collegamenti!
Nota Coppia di serraggio per:

Raccordo in acciaio inox e bulloni banjo in acciaio inox Min. 20 Nm - Max. 33 Nm.
Raccordo in acciaio inox e bulloni banjo in alluminio Min. 18 Nm - Max. 21 Nm.
Raccordo in alluminio e bullone banjo in acciaio inox Min. 18 Nm - Max. 21 Nm.
Raccordo in alluminio e bullone banjo in alluminio Min. 18 Nm - Max. 21 Nm.

I valori di serraggio indicati dal costruttore del veicolo non devono essere superati!

Tubi freno in acciaio intrecciato e kit di HEL Performance:

Kit di tubi freno HEL-Performance®, compresi i bulloni a strappo** e gli accessori**

Nessuna espansione dei tubi alle alte temperature
elimina la sensazione di spugnosità della leva del freno
punto di frenata diretto e preciso
anima interna in teflon con guaina in acciaio inox
Solo connessioni in acciaio inox
Riduzione dei costi di manutenzione dell'impianto frenante
Tecnologia collaudata negli sport motoristici

* Per la disponibilità e la consegna con certificato ABE o parti di ricambio, si prega di fare riferimento all'ultima versione del nostro ABE, che è
possibile scaricare qui come file PDF:

www.help erformance.com/certification

L'ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non è incluso o non lo è ancora, contattateci direttamente.

(** è incluso, se richiesto)

 

Informazioni sul prodotto


