Informazioni sul pgC

N. art.: MOTUL-DOT51-05 / Produttore: MOTUL

9,25 EUR / pezzi.

Prezzo base: 18,50 EUR / per litro
incluso 19% IVA pili 7,60 EUR DHL-Spedizione
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MOTUL Brake Fluid DOT 5.1 0.5 litri Informazioni del produttore:

Applicazione: Fluidi per freni Qualitax: Completamente sintetico Prodotti: Auto, Moto Approvazioni OEM : FMVSS 116 DOT 5.1 BASE NON SILICONE, DOT 4 e DOT 3; SAE J1703; 1SO 4925 (5.1, 4 € 3).



https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/motul.html

Informazioni sul pgC

per veicoli con sistema antibloccaggio (ABS).

Punto di ebollizione a secco: 269 °C
Punto di ebollizione aumido: 187 °C

Norme: DOT3, DOT4, DOT 5.1, SAE J 1703, 1SO 4925
Vantaggi:

« Miscibile con tutti i prodotti DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1.

* Miscibile con il precedente Motul Hydraulik DOT 5.

o Fluido per freni particolarmente duraturo grazie all'elevato punto di ebollizione aumido.

« Facilitalacircolazione del fluido nellameccanicadi precisione dei sistemi antibloccaggio (ABS).

« Resistente alacorrosione; si comportain modo neutro nei confronti delle guarnizioni dell'impianto frenante.
« Intervalli di sostituzione: tra 12 e 24 mesi (a seconda delle raccomandazioni del produttore).

« Chiudere accuratamente e conservare nel contenitore originale per evitare I'assorbimento di umidita

« Per motivi di sicurezza, i liquidi dei freni non devono essere rabboccati, ma sostituiti!

Attenzione: non € miscibile con i liquidi per freni abase di silicone (DOT5) e coni liquidi speciali come |'LHM.
11 fluido puo attaccare la vernice del veicolo.

Contenuto dellafornitura: 1 flacone di liquido per freni, contenuto: 0,5 litri

Scaricalaschedatecnica: TDB-DOT-5.1 Scaricala schedadi sicurezza:SDB-DOT-5.1




