Informazioni sul pgC

IV, LV I1Inn

N. art.: AW-10 / Produttore: HEL Performance Germany

o

HEL

0,17 EUR / pezzi.

incluso 19% IVA piu 7,60 EUR DHL-Spedizione

‘D Pron er la spedizione entro 1-2 giorni. lavorativi.
Tempi csloé())nsegn%: cﬁca gg glrorni %a%orativ?!

Anelli di tenuta in ALLUMINIO per connessioni ad anello/viti da 10 mm

Venduti in confezioni da 10
(quantita ordinabile 10 pezzi, 20 pezzi, ecc.)

Serrare i tubi dei freni, i bulloni banjo e le connessioni!
Nota Coppia di serraggio per:

« Raccordo in acciaio inox e bulloni banjo in acciaio inox Min. 20 Nm - Max. 33 Nm.
« Raccordo in acciaio inox e bulloni banjo in alluminio Min. 18 Nm - Max. 21 Nm.

« Raccordo in alluminio e bullone banjo in acciaio inox Min. 18 Nm - Max. 21 Nm.

« Raccordo in alluminio e bullone banjo in alluminio Min. 18 Nm - Max. 21 Nm.

| valori di serraggio indicati dal costruttore del veicolo non devono essere superati!

Tubi freno in acciaio intrecciato e kit di HEL Performance:



https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/hel-performance-germany.html

Informazioni sul pgC

Kit di tubi freno HEL-Performance®, i

+ Nessuna espansione dei tubiafte alte temperature

« elimina la sensazione di spugnosita della leva del freno

« punto di frenata diretto e preciso

« anima interna in teflon con guaina in acciaio inox

« Solo connessioni in acciaio inox

« Riduzione dei costi di manutenzione dell'impianto frenante
« Tecnologia collaudata negli sport motoristici

* Per la disponibilita e la consegna con certificato ABE o parti di ricambio, si prega di fare riferimento all'ultima versione del nostro ABE, che &
possibile scaricare qui come file PDF:

www.help erformance.com/certification
L'ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non & incluso o non lo & ancora, contattateci direttamente.

(** & incluso, se richiesto)




