Informazioni sul pgC

N. art.: STA-01-38UNF-JE / Produttore: STAUBLI

S7auBLi

226,00 EUR / pezzi.

incluso 19% IVA piu 7,60 EUR DHL-Spedizione

Rimanenti pochi pezzi in magazzi ronti per la
sPe(J%%ne.en o 1- ag(%orpl Iavo(‘?'atﬁ/nql‘éompl dlpconsegna:
circa 3-5 giorni lavorativi!

Socket, UNF male thread
13/lats

Raccordo rapido originale Staubli, guarnizioni in EPDM, alluminio, raccordo, filettatura esterna 3/8"-24UNF

Nota: il colore standard da noi e il ROSSO (giallo su ordinazione speciale, tempi di consegna tra 2 e 4 settimane)



https://www.gms-moto.eu/lng/it/manufacturer/staeubli.html

Informazioni sul pgC

Il raccordo & stato sviluppato per I'usc
| raccordi a sgancio rapido Staubli sor

Tranne forse la precisazione che i raccordi possono essere inviati in qualsiasi momento a Staubli per la revisione o la manutenzione.

Il raccordo consente uno sgancio rapido e pulito delle tubazioni idrauliche, senza fuoriuscite di fluido né ingresso di aria nel sistema. Sono adatti
per liquidi freni DOT 3 e 4, nonché per uso racing.

Contenuto della confezione: 1 x meta raccordo con guarnizioni in EPDM SPH03.1652-BA-L-KR-JE
Materiale: alluminio, anodizzato rosso

Prodotto SPH03.1652/BA/L/KR/JE

Pressione massima di esercizio 200,00 bar

Temperatura di esercizio consentita da -20,00 °C a 150,00 °C
Coppia di serraggio massima +/- 10% 10,00 N-m

opzioni disponibili

Colore

Rosso Giallo ( vedi tempi di consegna )




