Produktinformati

Art-Nr.: STA-01-38UNF-JE / Marke: STAUBLI

S7auBLi

226,00 EUR /stck

inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

versah BRSNS 3 Y e Redga, Verktagen

i arsjvart. de

Socket, UNF male thread
13/lats

Original Staubli Schnelltrennkupplung, EPDM-Dichtungen, Aluminium, Kupplung, 3/8"-24UNF-Aussengewinde

Hinweis: Standardfarbe bei uns ist ROT (Gelb als Sonderbestellung, Lieferzeit zw. 2-4 Wochen)



https://www.gms-moto.eu/manufacturer/staeubli.html

Produktinformati

Die Kupplung wurde fur den harten Ei
Staubli-Schnelltrennkupplungen sind |

Ausser vielleicht noch den Hinweis, daB die Kupplungen jederzeit zur Uberholung/Wartung zu Staubli eingeschickt werden kénnen.

Die Kupplung ermdglicht ein schnelles und sauberes Trennen von Hydraulikleitungen, ohne daB Flissigkeit austritt, oder Luft in das System
gelangt. Sie sind geeignet fiir Bremsflissigkeiten DOT3&4, so wie Racing.

Lieferumfang: 1 x Kupplungshalfte mit EPDM-Dichtungen SPH03.1652-BA-L-KR-JE
Material: Aluminium, rot eloxiert

Produkt SPH03.1652/BA/L/KR/JE

Max. Betriebsdruck 200,00 bar

Arbeitstemperatur erlaubt -20,00 °C bis 150,00 °C
Max. Anzugsmoment +/- 10% 10,00 N.m

verfiigbare Optionen

Farbe

V'Y

Gelb ( s. Lieferzeit )




