
MOTUL-Bremsflüssigkeit DOT4 - RACING - RBF700, 0,5 Liter
Art-Nr.: MOTUL-RBF700-05 / Marke: MOTUL

RBF 700 Factory Line, 0,5 Liter

Herstellerangaben:

Anwendung: Bremsflüssigkeiten Qualität: Vollsynthetisch Produkte: Auto, Motorrad OEM Freigaben : FMVSS 116 DOT 4

 

Produktinformation

21,95 EUR  / Stck
Grundpreis: 43,90 EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

Staffelpreise

Ab 2
Stck

19,76 EUR - Sie sparen 2,19 EUR,
Grundpreis: 39,51 EUR / pro l

Ab 6
Stck

18,66 EUR - Sie sparen 3,29 EUR,
Grundpreis: 37,32 EUR / pro l

Nur noch wenige auf Lager, innerh. 1-2 WerktagenVersandfertig. Lieferzeit ca. 3-5 Werktage!

https://www.gms-moto.eu/manufacturer/motul.html


Vollsynthetische Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis.

Für die gängisten Arten von Rennsport-Bremssystemen (Stahl, Carbon oder Keramik).

Trockensiedepunkt: 336 °C

Nasssiedepunkt: 205 °C

Standards: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4

Vorteile:

Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 auf Polyglykolbasis, jedoch nicht empfehlenswert

Extrem hoher Trockensiedepunkt von 328°C im Vergleich zu andere Produkten auf Silikon- bzw. Polyglykolbasis erlaubt sicheres Bremsen auch unter extremsten Betriebsbedingungen

Sehr hoher Nasssiedepunkt von 205°C im Vergleich zu anderen Produkten auf Silikon- bzw. Polyglykolbasis erlaubt sicheres Bremsen auch bei hoher Luftfeuchtigkeit bzw. Regenrennen

Unter Rennsport-Betriebsbedingungen werden Bremsen thermisch sehr stark beansprucht, deshalb sollte Motul RBF 660 mindestens nach jedem 2. Rennen geprüft und bei Bedarf gewechselt werden

Bremsflüssigkeit absorbiert Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Dadurch wird der Siedepunkt reduziert. Aus diesem Grund ist Motul RBF 660 nur unter konstanten klimatischen Bedingungen, sorgfältig
verschlossen im Originalbehälter aufzubewahren

Quelle Motul: FMVSS 116 DOT 4-STANDARDS
Extrem hohe thermische Beständigkeit und Stabilität:
Der sehr hohe Siedepunkt (336 °C / 637 °F) von MOTUL RBF 700 FACTORY LINE ist überlegen herkömmliche Flüssigkeiten DOT 5.1 (260°C / 500°F mini) und DOT 4 (230°C /
446°F mini) und ermöglicht daher hohe Bremswirkung auch dann, wenn die Bremsen extremer Belastung ausgesetzt sind.
Effizienz bei Regenwetter:
Der sehr hohe Nasssiedepunkt (205 °C / 401 °F) von MOTUL RBF 700 FACTORY LINE beträgt überlegen gegenüber herkömmlichen Flüssigkeiten DOT 5.1 (180 °C / 356 °F mini)
und DOT 4 (155 °C / 311 °F mini) und behält die volle Bremswirkung bei nassem Wetter bei.
Bremsflüssigkeiten der Typen DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 haben die Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen senkt den Siedepunkt und erhöht das Risiko des Auftretens
des Phänomens „Dampfverschluss“ oder „schwammiges Bremsen“. Der Nasssiedepunkt wird nach Benetzung des Produkts mit 3 % Wasser gemessen.

Warnung: Nicht mischbar mit Bremsflüssigkeiten auf Silikonbasis (DOT 5) sowie Spezialflüssigkeiten wie LHM. Flüssigkeit kann Lack des Fahrzeuges angreifen.

Lieferumfang: 1 Flasche Bremsflüssigkeit, Inhalt: 0,5 Liter

Download Technisches- und Sicherheits-Datenblatt finden Sie direkt beim Hersteller: https://www.motul.com

-

 

Produktinformation


